HOTBLOK

NAJCIEPLEJSZY MATERIAL BUDOWLANY

System Scian jednowarstwowych







0szczednosc czasu
0szczednosc ciepta
oszczednosc w eksploataciji
oszczednose kosztow

najnizszy ws

o A e -

: t‘ g‘
_‘__'__._.‘.h = s )
l;,) ?@‘ — =
L - £ e

g &_1.;;._‘.} -
-~ ,E':‘n‘ = ‘-‘!
B
' — e

— == e~ — e

P
é-:. -

f’.

Najnizszy wspotczynnik
Izolacyjnosci termicznej

Nowoczesna technologia produkcji bloczka
keramzytobetonowego, polegajgca na zastoso-
waniu wktadki izolacyjnej wewngtrz wyrobu, oraz
opatentowany w UE ksztatt scianek bloczka
i wktadek styropianowych, wykluczajgcy mozli-
WO0SC powstania mostkow termicznych, pozwolity
stworzy¢ materiat budowlany o najnizszym
wspofczynniku przenikania ciepta dostepnym na
rynku: U=0,15 W/m?K. System HOTBLOK to
innowacyjne rozwigzanie, ktére wyznacza nowg
jakosc w budownictwie.

Dane techniczne:
Absorpcja wody — ponizej 20%
Wytrzymatosc¢ na sciskanie — 1,5 Mpa
Wspdtczynnik izolacyjnosci — 0,15 W/m*K
Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie
spetniona, ubytek masy ponizej 5%
Materiat ognioodporny
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Blok z keramzytobetonu, z wktadkag
izolacyjng ze styropianu.

Duzy wymiar i system , pioro-wpust”

znacznie utatwiajg i przyspieszajg
budowe murow, jednoczesnie
eliminujgc spoiny pionowe.

Wymiary (di./szer./wys.):
600 x 420 x 240 mm

HOTBLOK POLOWKA

Drobnowymiarowy element
keramzytobetonowy

z wktadky izolacyjng ze styropianu.

Elementy poféwkowe gwarantujg
dobre wigzanie w warstwie
poziomej bez potrzeby
przycinania bloczkow.

Wymiary (di./szer./wys.):
300 x 420 x 240 mm
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NAROZNIK WEWNETRZNY

Keramzytobetonowy blok

Zz wypetnieniem ze styropianu,
przeznaczony do ksztattowania
naroznikow 90° wewnatrz
budynku.

Wymiary (dt./szer./wys.):
600 x 420 x 240 mm
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NAROZNIK WEWNETRZNY

Blok murowy o 45° ukosnym
scieciu, do ksztattowania
naroznikow wewnagtrz budynku.

Wymiary (di./szer./wys.):
597 x 420 x 240 mm
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NAROZNIK ZEWNETRZNY

Keramzytobetonowy blok

z wypetnieniem ze styropianu,
przeznaczony do ksztattowania
naroznikow 90°.

Wymiary (dt./szer./wys.):
600 x 420 x 240 mm
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NAROZNIK ZEWNETRZNY

Blok murowy o 45° ukosnym
scieciu, do ksztafttowania
narozy na zewngtrz budynku.

Wymiary (di./szer./wys.):
597 x 420 x 240 mm

'Y
HOTBLOK

NAJCIEPLEJSZY MATERIAL BUDOWLANY

420

600

=

240

240

125

WEGAREK

Specijalny blok murowy

z keramzytobetonu, z wktadkg
izolacyjng ze styropianu.
Przeznaczony do ksztattowania

otworow okiennych i drzwiowych,

zapewnia znakomitg izolacyjnosc
sciany w miejscu przylegania jej
do futryny.

Wymiary (dt./szer./wys.):
600 x 420 x 240 mm
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WEGAREK POLOWKA

Potowkowy, specjalny element
keramzytobetonowy z wktadkg
izolacyjng ze styropianu,
przeznaczony do ksztattowania

otworow okiennych i drzwiowych.

Wymiary (dt./szer./wys.):
300 x 420 x 240 mm
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Bloczek startowy do stosowania
na fundamentach ciggtych/tawach
fundamentowych. Réwnomiernie
przejmuje obcigzenia sciany
jednowarstwowej o gr. 42 cm.

Wymiary (di./szer./wys.):
300 x 420 x 240 mm

L=
145 cm

240

245 cm
345 cm

BETON
250 STYROPIAN

Izolacja nadproza przeznaczona
jest do zamkniecia otwordaw
okiennych i drzwiowych w scianach
nosnych.

Wymiary (dt./szer./wys.):
1450 x 250 x 240 mm
2450 x 250 x 240 mm
3450 x 250 x 240 mm
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Zapewnia ciggfosc¢ warstwy sciany,
petnigc funkcje nosne od razu po
zamontowaniu. Wypetnione
betonem nadproze umozliwia
prowadzenie prac murarskich,

bez przerwy technologiczne;.

Wymiary (di./szer./wys.):
1450 x 170 x 240 mm
2450 x 170 x 240 mm
3450 x 170 x 240 mm
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STYROPIAN
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Ksztattka ta rozwigzuje problem
prawidtowego ocieplenia

okna i stanowi fadny, gotowy
parapet zewnetrzny.

Wymiary (dt./szer./wys.):
1450 x 250 x 105 mm
2450 x 250 x 105 mm

L=
145 cm
245 cm
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STYROPIAN

940

N.BETON

Element wienca zbrojeniowego,

montowany od zewngtrz,

na zaprawie ciepfochronne;.
Zapewnia jednolitg izolacje
termiczng stropu i wienca
kolankowego na catej
powierzchni sciany, eliminujgc
mostki termiczne.

Wymiary (dt./szer./wys.):
940 x 240 x 300 mm
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Montowana od strony
wewnetrznej sciany, biegngca
wokot catego budynku elka
kolankowa, po uzbrojeniu

i wypetnieniu betonem spina

i usztywnia catg konstrukcije.

Wymiary (di./szer./wys.):
1000 x 170 x 240 mm
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Stosowana przy zakotwiczaniu
stropow, eliminuje koniecznosc
deskowania. Montowang po
wewnetrznej stronie muru listwe
mozna docinac¢, dopasowujgc do
dtugosci i ksztattu scian.

Wymiary (di./szer./wys.):
2000 x 50 x 30 mm




